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PLOIESTI  str. Putul cu apa rece nr.18

tel. 0726 425 624  fax. 0726 425 624

email vanzari@schele-mobile.ro
TURNURI DE SCHELE MOBILE
Instructiuni utilizare
Schela de lucru, mobila, din grupa 3, conform DIN 4420
MODEL PRACTIC SI PROFESIONAL
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FURNIZORUL produsului SCHELE MOBILE – platforma 2,5m x 0,9m este firma SC ROMSCAF RENT SRL cu sediul social in localitatea Ploiesti, str. Putul cu apa rece, nr. 18, cod unic de inregistrare RO 26081874, număr de ordine Registru Comertului J29/1471/2009, ce este răspunzător de conţinutul acestui manual. 

Deasemeni firma SC ROMSCAF RENT SRL va posta pe pagina de WEB www.schela-mobila.ro prezentul manual de utilizare pentru schele mobile platformă 2,5m x 0,7m cu acces liber. 

Utilizatorul produsului schele mobile platformă 2,5m x 0,7m este obligat sa facă disponibil prezentul manual la locul de utilizare a schelei. Deasemeni orice utilizator al schelei este obligat să cunoască conţinutul prezentului manual şi să aplice întocmai toate indicatile continute in el. 
Dimensiunile utile ale podinilor de lucru sunt 2,5m x 0,7m.  
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                     A X B 2.5m x 0.85m
OBSERVAŢIE:
Conform normei SR EN 1004:2005 schelele pot fi utilizate:
In exterior până la înălţimea maximă podină Hpmax = 8.5m
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In interior pana la inălţimea maximă podină Hpmax = 12.5m
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Schelele tip PRACTIC permit accesul mobil la inaltime maxima podina Hpmax = 8.5m ( in exterior ).
Schelele tip PROFESIONAL permit accesul mobil la inaltime maxima podina Hpmax = 12.5m ( in interior ).

Inaltime maxima podina Hpmax (m) reprezintă inalţimea maximă la care poate fi montată o podină de schelă faţă de sol în funcţie de tipul schelei.
Inaltime schela HS reprezintă înălţimea efectivă a schelei de la sol până în vârful ei în funcţie de tipul schelei. 
Inaltime maxima lucru HLmax (m) reprezintă înălţimea maximă la care poate ajunge si lucra un om ce stă pe podina montată la inaltime maxima podina în funcţie de tipul schelei. 
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Schelele tip PRACTIC permit accesul mobil la inaltime maxima podina Hpmax = 8.5m ( in exterior ) 
Schelele tip PROFESIONAL permit accesul mobil la inaltime maxima podina Hpmax = 12.5m ( in interior ) 
Pentru înălţimile specificate schelele: 

· pot fi folosite neancorate; 

· au una până la trei platforme de lucru; 

· prezintă patru talpi reglabile şi roţi pivotante cu blocaj montate pe traversele de bază.
Clasa de sarcina (conform SR EN 1004:2005 punct 4.1) este Clasa de sarcina 3 cu o sarcina distribuita uniform de 2,00 kN/m2 ( 200Kg/m2 ) deci sarcina distribuita uniform pe suprafata podina 2,5 x 0,7 = 1,75m2 x 2kN/m2 = 350kN (350kg/ m2)
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                                    Max. 200 kg/m2
Clasa de acces (conform SR EN 1004/2005 punct 7.6) este scară verticala clasa D, cu: 

         - pasul dintre trepte 300mm 

         - lăţime fără obstacole 700mm 

         - distanţa verticală maximă între platforme 4,2m 

         - distanţa maximă între sol si prima platformă 4,6m 

Scara este integrată în construcţia schelei (deci nu este utilizata o scara separată). 

De asemenea este permisă deplasarea schelei montate până la înălţimea de lucru necesară (care trebuie să fie mai mică decât cea maximă admisă pentru fiecare tip de schelă) de la un amplasament de lucru la altul pe o surafata dreaptă, orizontală şi solidă fără a fi necesară demontarea şi remontarea schelei. 
Schelele mobile se folosesc doar pentru lucrări de finisare, întreţinere sau alte lucrări de amploare redusă care nu produc o sarcină mai mare de 200Kg/m2 de podina.
Fiecare podină (platforma) este prevazută cu o trapă ce permite accesul sau părăsirea podinii. Accesul sau părăsirea podinii este permis numai prin portiunea corespunzatoare trapei de acces. 
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Deasemeni fiecarei podine (platforme) îi corespund 2 balustrade de pentru protectie laterala, ce se montează obligatoriu la distanta de 1m +/- 5 cm faţă de suprafaţa podinii. Balustrada care asigură cerinţele normei 
SR EN 1004 de a nu permite formarea unui spaţiu liber cu o dimensiune (diametru) mai mare de 470mm în zona de protecţie. 

Dacă schela este prevazută cu mai multe podini distanţa minimă între ele este 2.0m 

Recomandări pentru montarea – demontarea schelelor. 

      Montarea/demontarea schelei va fi efectuat de cel putin doua persoane. Se va folosi echipamentul individual de protectie. 
Se vor folosi doar componente originale fabricate de producător. 

Componentele deteriorate nu vor fi utilizate. 

Schelele vor fi montate pe suprafete plane, solide, orizontale si care să poate sustine greutatea schelelor plus a persoanei care lucreaza pe schela. 
La utilizarea în afara clădirilor, când este posibil schelele vor fi consolidate de clădire sau altă constructie prin ancorare de nodurile structurii.  
OBSERVAŢIE
Urcatul şi coborâtul pe schelă se face NUMAI prin interiorul acesteia ce permite conform punctului podini intermediare din 4,2m respective 4,6m ce inpiedică căderea libera de la inălţimi mai mari.     
Amplasarea si utilizarea dispozitivelor de ridicare este interzisă.
  Schelele NU sunt prevăzute pentru a fi folosite ca turn de acces pentru alte structuri sau clădiri.
          Este total interzis săritul pe suprafata podinii sau urcatul pe orice alte obiecte ce se gasesc pe podina ( ex. ladă pusa pe podină etc. )
Daca schela are în componenţă mai multe podine, numai una dintre ele poate fi încărcată cu sarcină de lucru.  
   Amplasarea de punţi între schelă si clădire este interzisă.
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Înainte de utilizare se va verifica: 
a) dacă schela a fost ridicată conform prezentului manual. 

b) dacă personalul care lucrează pe schelă cunoaste în totalitate conţinutul prezentului manual.
c) dacă schela are o poziţie verticală cu o abatere de maxim 1%.
d) dacă schela a fost blocata pe surub pe roata.
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e) dacă vântul nu exercită o încărcare mai mare de 0,1kN/m2 
Pentru modelul PROFESIONAL trebuie utilizat obligatoriu modulul de stabilizare format din 4 estacade. 

Aceste estacade se monteaza conform fig. de mai jos. 
            [image: image15.emf]
Când schela este montată lângă perete, 2 din cele 4 estacade pot fi strânse sau montate paralel cu peretele.
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Unghi maxim cu orizontala - 75 grade. Unghi optim cu orizontala= 60 grade 

Unghi minim cu orizontala= 50 grade
DEMONTAREA se face în ordinea inversă a montării. 
 Recomandari privind rularea schelelor 
 Rularea se face pe roţile ø150mm pentru schele tip Practic şi pe roţile ø200mm pentru schelele tip Profesional având frânele în poziţie deblocată. 
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 Schelele trebuie rulate doar prin înpingere, tragere cu mâna (deci manual) şi doar pe o suprafaţă orizontală, solidă, plană, lipsită de obstacole. 
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Suprafaţa pe care este rulată schela trebuie să poată susţină greutatea acestora. (presiunea de contact exercitată de roţi)                                               
La deplasare nu trebuie depăşită viteza unui mers normal. 
Este complet interzisă rularea cu persoane şi materiale pe platforma de lucru. 
La deplasarea schelelor ce au montate pe ele estacade, estacadele se ridica cu max. 5cm fata de sol, şi se fixează rigide. După efectuarea deplasarii, la ajungerea în noua poziţie de lucru estacadele se vor fixa din nou pe sol. 
La utilizarea in aer liber sau in cladiri deschise, la viteze ale vantului peste 12m/s (puterea vantului 6 conform scalei Beaufort; impiedicarea sesizabila la mers), la apropierea unei furtuni, se vor avea in vedere urmatoarele:
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Demontati schelele mobile, transportatile intr-o zona ferita de vant sau asigurati-le suplimentar prin alte masuri corespunzatoare impotriva rasturnarii si alunecarii.

Recomandări privind depozitarea şi întreţinerea 
1 Schelele vor fi depozitate in spaţii închise şi uscate. 

2 Dacă în urma unei staţionări îndelungate schela este utilizată din nou componentele schelei care intră una în alta, organele de asamblare, vor fi unse cu vazelină. 

3 Dacă în urma manevrărilor ţi depozitării defectoase sau din orice altă cauză componentele schelelor suferă deformări vizibile (ce pot duce la montarea dificilă a schelei, imposibilitatea montării sau dificultăţi în reglarea schelei-verticalitate, reglare, blocare, etc – componentele cu defecte vor fi inlocuite imediat.
Este complect interzisa utilizarea schelei cu componente defecte sau utilizarea de componente , altele decat furnizate de furnizor.
Componentele defecte vor fi inlocuite numai de furnizor si vor putea fi comandate furnizorului specificandu-se: denumire reper si numar bucati comandate
Se interzice comandarea de subansamble în alte scopuri decât repararea / înlocuirea celor defecte, şi anume pentru suplimentarea înălţimi maxime a schelei sau pentru mărirea numărului de podini de lucru. 

Consideraţii de sarcini 
Schela a fost proiectată si realizată ca să reziste la următoarele sarcini: 

Sarcină distribuită uniform pe platformă 2kN/m2; 

Sarcină de serviciu orizontală a platformei celei mai de sus 0,3kN; 

Sarcină orizontală maximă a vântului 0,1kN/m2; 

Sarcină concentrată pe platformă: 

0,5m x 0,5m → 1,5KN, 0,2m x 0,2m → 1KN;
Sarcină maximă accidentală aplicată în orice punct pe balustrade în direcţia descendentă într-un sector ±100 de la vertical 1,25kN 

Sarcină maximă orizontală pentru protecţia pentru picioare 0,15kN 

SE VOR RESPECTA ÎNTOCMAI INSTRUCŢIUNILE DE 
MONTARE, LUCRU, DEMONTARE, ETC, DIN MANUALUL DE UTILIZARE LIVRAT LA CUMPĂRARE. 
EXTRAS DIN NORME GENERALE DE PROTECTIA MUNCII 
                                             CAPITOLUL VII 
Echipamente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălţime 
Secţiunea 3 
UTILIZAREA SCHELELOR
ART.421. Atunci când nu este disponibil brevierul de calcul al schelei alese sau nu sunt prevăzute în aceasta configuraţiile structurale avute în vedere, trebuie efectuat un calcul de rezistenţă şi de stabilitate, cu excepţia cazului în care această schelă este asamblată prin respectarea unei configuraţii tip, general recunoscute. 

Art.422. În funcţie de complexitatea schelei alese, trebuie întocmit, de către o persoană competentă, un plan de montare, utilizare şi demontare. 

Acest plan poate avea forma unui plan general, complet de planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective. 

ART.423. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate împotriva pericolului de alunecare, ori prin fixare pe suprafaţa de sprijin, ori prin alt procedeu de egală eficienţă, iar suprafaţa de sprijin să aibă o capacitate portantă satisfăcătoare. Trebuie asigurată stabilitatea schelei. Trebuie prevenită, cu ajutorul unor dispozitive adecvate, deplasarea neaşteptată a schelelor pe roţi, în timpul lucrului la înălţime. 

ART.424. Dimensiunile, forma şi dispunerea platformelor unei schele trebuie adaptate naturii de executat şi corespunzătoare sarcinilor pe care trebuie să le suporte şi să permită lucrul şi circulaţia în securitate. Platformele schelelor trebuie montate astfel încât componentele lor să nu se deplaseze în cazul utilizării normale. Între componentele platformelor şi mijloacele verticale de protecţie colectivă împotriva căderilor nu trebuie să existe goluri periculoase

ART.425. Atunci când unele părţi ale unei schele nu sânt gata de întrebuinţare, de exemplu în timpul montării, demontării sau modificărilor, aceste părţi trebuie semnalizate prin panouri de avertizare de pericol general, conform reglementărilor în vigoare şi vor fi delimitate în mod corespunzător prin obstacole fizice care să împedice accesul în zona periculoasă. 

ART.426. Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substanţial decât sub supravegherea unei persoane competente şi de către angajaţi care au fost instruiţi corespunzător şi conform operaţiilor prevăzute, referitor la riscurile specifice, în conformitate cu art. 286 şi insistându-se în special asupra: 

a) înţelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei respective; 

b) securităţii în timpul montării, demontării sau modificării schelei respective; 

c) măsurile de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor; 

d) măsurilor de securitate în cazul schimbării condiţiilor meteorologice care ar putea prejudicia securitatea schelei respective; 

e) condiţiilor referitoare la sarcina admisibilă; 

f) oricărui alt risc pe care îl pot include operaţiile de montare, demontare şi modificare. 

Conducătorul locului de muncă şi angajaţii respectivi trebuie să aibă la dispoziţie planul de montare şi demontare la care se face referire la art.422, în special toate instrucţiunile pe care acestea le poate cuprinde

